


3 Einsätze 

in den Breiten 600 mm, 800 mm oder 
1000 mm kombiniert mit modularen Anbau-
teilen. Erscheinungsbild in einer einzigen 
Glas-fläche, nur optisch durch schmale 
vertikale Modulkanten geteilt.

Holzlege
...befindet sich optional links oder rechts 
direkt neben dem Einsatz. Die maximale 
Innentemperatur beträgt 45 Grad. Ihr Holz 
wird vortemperiert und vorgetrocknet. Dies 
dient dem sauberen Abbrand und damit der 
Umwelt.

Blenden
Variable Gestaltung der Breite und des Ab-
schlusses der Anlage mit Seitenblenden ge-
rade in 270 mm oder 550 mm, sowie einfach 
90 Grad gewinkelten Seitenteilen in 440 mm 
für links und rechts.

Backfach 
...befindet sich optional rechts neben dem 
Einsatz (Backfach = Nachheizfläche). Ein 
vollwertiger Backofen mit Ober-Unterhitze, 
Umluftventilator, Beleuchtung, Thermostat 
und Backrost – isoliert und emailliert mit 
180-200 Grad Backtemperatur.

Jetzt im Detail informieren:

Der neue Loftline Folder von 
SparthermA1-D-MP-4.000/11/07-FR  #2051  www.medienpresent.de

Technik & Design 
Die Technik der Modul Kamineinsätze basiert auf der Linear Serie von Spartherm. 

Zum Patent angemeldeter Soft-Close Türmechanismus• 
4-seitig oder 3-seitig bedruckte Glaskeramik • für rahmenlose Türoptik
Präzise Steuerung des Abbrandes•  durch hohe Dichtheit des Gerätes
Komforthebel zur Scheibenreinigung• ; Öffnen und Schließen in 5 Sekunden


